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DIMENSIONAMENTO COMANDO 1:
3x Fusivel NH retardado cat. gL/gG 40A, com base

1x Contatora tripolar AC-5a 48A

1x Dispositivo residual (DR), Tetrapolar (4 médulos),
Caracteristica "S", (220/127V - 300mA - 63A).

DIMENSIONAMENTO COMANDO 2:
3x Fusivel NH retardado cat. gL/gG 10A, com base

1x Contatora tripolar AC-5a 12A

1x Dispositivo residual (DR), Tetrapolar (4 médulos),
Caracteristica "S", (220/127V - 300mA - 40A).
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A INSTALAR:

2x QUADRO DE COMANDO TRIFASICO

16x POSTE IP-PA4

16x LUMINARIA LP-D1

16x KIT P/ LAMPADA VMET 150W

16x LAMPADA VMET 150W

9x POSTE IP-PA10

9x NUCLEO P/ POSTE IP-PA10

36x LUMINARIA LP-6 VP

36x KIT P/ LAMPADA VMET 250W

36x LAMPADA VMET 250W

104x FUSIVEL DE VIDRO 10A 5X20mm

104x PORTA FUSIVEL DE VIDRO 5X20mm

25x NUCLEO ESPECIAL PARA DISPOSITIVO DR
25x DISPOSITIVO DR BIPOLAR tipo AC (30mA - In 25A)
26x HASTE DE ATERRAMENTO

26x CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50cm

606m FITA DE ADVERTENCIA

408m Cabo Flexivel na cor preta #2,5mm?/1kV
204m Cabo Flexivel na cor verde #2,5mm?/1kV
526m Cabo Flexivel na cor preta #4mm?3/1kV
190m Cabo Flexivel na cor verde #4mm?/1kV
1458m Cabo Flexivel na cor preta #10mm?#/1kV
493m Cabo Flexivel na cor verde #10mm?3/1kV
38m Condutor de Cobre nu #10mm?

3m Condutor de Cobre nu #25mm?

16m ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 2"
P/ COMANDO

179m ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1"
P/ SUBIDA DOS POSTES

CARGA A INSTALAR

LEGENDA:

NOTAS:

<> POSTE DE MADEIRA EXISTENTE

TODOS 08 CIRCUITOS DEVERAO SER CONECTADOS AOS QUADROS DE COMANDO A INSTALAR. IDENTIFICAR CADA DISPOSITIVO
DE PROTEGAQ CONFORME NUMERAGAO DO CIRCUITO

A REDE SUBTERRANEA ESTARA A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,6m, DEVENDO OS CONDUTORES SEREM RECOBERTOS

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE

COM O SOLO ESCAVADO, INSTALADO FITA DE ADVERTENCIA E RECOMPOSTO O PAVIMENTO EXISTENTE NAS CONDIGOES
ORIGINAIS (INCLUSIVE GRAMA), CONFORME DETALHE EM PROJETO.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE

FAZER ABERTURA DE VALAS PARA REDE SUBTERRANEA MINIMIZANDO AS INTERFERENCIAS NA VEGETAGAQ E AREAS COM
GRAMA. RECOMPOR A MESMA QUANDO NAO FOR POSSIVEL EVITAR A INTERFERENCIA.

ESTAI EXISTENTE

DEVERA SER INSTALADO CABO TERRA (VERDE), CONFORME SEGAO INDICADA EM PLANTA, INTERLIGANDO TODAS AS HASTES
DE ATERRAMENTO E POSTES METALICOS DOS CIRCUITOS A

DEVERA SER INSTALADO ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1" INTERNAMENTE AOS POSTES DE AGO PARA PASSAGEM DOS -

LUMINARIA EXISTENTE, PADRAO DIP/SMOV

CABOS DA CAIXA DE PASSAGEM ATE O TOPO DO POSTE, SENDO 1 ELETRODUTO POR LUMINARIA

INSTALAR OS POSTES RESPEITANDO UMA DISTANCIA MINIMA DE 3m DOS MESMOS ATE CERCAS E OUTRAS ESTRUTURAS
METALICAS, NO INTUITO DE EVITAR ACIDENTES.

08 POSTES E LUMINARIAS EXISTENTES DEVERAO SER RETIRADOS CONFORME INDICADO EM PROJETO E ORIENTAGAO DA

POSTE IP-PA4, SIMPLES, 4m (ALTURA LIVRE), COM LUMINARIA LP-D1 E
LAMPADA VMET 150W, COM FUSIVEIS DE PROTEGAO E NUCLEO P/
DISPOSITIVO DR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A INSTALAR

FISCALIZAGAO DA DIP/SMOV

A CONTRATADA DEVE VERIFICAR A REAL POSIGAO DAS REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSAQ 13,8kV E REDES DE
AGUA/ESGOTO/GAS - ANTES DO INICIO DAS OBRAS

DEMAIS DIRETRIZES, CONSTAM EM MEMORIAL DESCRITIVO.

POSTE IP-PA8, SIMPLES, 8m (ALTURA LIVRE), COM 4 LUMINARIAS LP-6
VP E LAMPADA VMET 150W, COM FUSIVEIS DE PROTEGAO E NUCLEO
P/ DISPOSITIVO DR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, A INSTALAR

L] CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 cm, A INSTALAR

CIRCUITOS - SECOES DOS CABOS

HASTE DE ATERRAMENTO, A INSTALAR

C1 - 3#10mm?/1KV - TERRA (verde) 1#10mm?/1KV

C2 - 3#4mm*/1KV - TERRA (verde) 1#4mm*¥1KV e

O CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO DOS ELETRODUTOS DE DESCIDA

CIRCUITO TRIFASICO SUBTERRANEO DIRETAMENTE ENTERRADO
(SEGAO NO DETALHE) A INSTALAR

E DOS QUADROS DE COMANDO DEVERA TER SEGAO #25mm? P

0 CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAGAO e
DEVERA TER SEGAO #10mm pz

CIRCUITO BIFASICO SUBTERRANEO DIRETAMENTE ENTERRADO
(SEGAO NO DETALHE) A INSTALAR

QUADRO DE COMANDO COM RELE FOTOELETRONICO A INSTALAR

Lampad ] 0 CONDUTOR DE LIGAGAO DAS LUMINARIAS A REDE SUBTERRANEA (FIAGAO
CIRG dmpada Poténcia KA INTERNA AO POSTE) DEVERA TER SEGAO #2,5mm?/1KV /&N
T kW (Z)
Tipo | P(W) | Quant. |Rend% | FP% (kW) 0 CONDUTOR DE ATERRAMENTO (VERDE) DAS LUMINARIAS E PROJETORES \ & /
01 | VMET| 150 7 89 92 1,18 1,28 DEVERA TER SEGAO #2,5mm1KV N
01 |VMET| 250 36 91 92 9,89 10,75 05 CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO SERAO INSTALADOS DIRETAMENTE ENTERRADOS,
02 |VMET| 150 9 89 92 1,52 1,65 EXCETO NOS LOGAIS INDIGADOS EM PLANTA /

Poténcia a instalar 12,59 kW

“\_Demanda a instalar 13,68 kVA

NAS TRAVESSIAS DE VIAS (SE HOUVER) OS CIRCUITOS DEVERAO SER INSTALADOS
UTILIZANDO 2 ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO SEGAO 2", SENDO UM

REDE BT AEREA CEEE

ELETRODUTO PRINCIPAL E OUTRO DE RESERVA

NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ONDE DEVERA SER EXECUTADA TRAVESSIA DE

FIM DE REDE BT

VIA ATRAVES DE METODO NAO DESTRUTIVO - NMD (SE HOUVER) OS CIRCUITOS
DEVERAO SER INSTALADOS UTILIZANDO 2 ELETRODUTOS DE PEAD RIiGIDO SEGAO
3", SENDO UM ELETRODUTO PRINCIPAL E OUTRO DE RESERVA

IDENTIFICAR CADA CIRCUITO COM MARCADORES E DE ACORDO COM A
NUMERAGAQ INDICADA NO PROJETO EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGENS

REALIZAR O EQUILIBRIO DAS CARGA EM TODOS 0S CIRCUITOS

ARBORIZAGAO EXISTENTE

DEMAIS DIRETRIZES, CONSTAM EM MEMORIAL DESCRITIVO.
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